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Features

●CP1直系のＳＣＭ音源による１2種類のアコースティック/エレクトリックピアノサウンド●手軽に持ち運べるよう配慮された軽量コンパ

クトボディ●ストリングスやギター、ベースなど２１５種類の多彩な音色。様々なシーンに対応するエフェクトも多数搭載●ピアノの鍵盤に

近い弾き心地を追求した88鍵のグレードハンマー鍵盤●ボイス、アンプ、エフェクターを自由に組み合わせ、オリジナルのピアノサウンド

を作成できるカスタマイズ機能●パフォーマンスのパートの発音領域を簡単に切り替えるレイヤー/スプリット機能●オーディオデータの

再生/録音機能搭載●外部音源をコントロールするマスターキーボード機能●Steinberg社製DAWソフトウェアCubase AIを同梱 
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SCM ピアノブロック <ピアノサウンド>
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CP1 CP5 CP50

ヤマハ最高峰のコンサートグランドピアノ。豊かな倍音構成が特徴で、

重厚な響きの中低域と、透明感のある、きらびやかな高音域が融合。

バランスのいい響きでジャンルを問わず活躍するヤマハのグランドピアノ。

ブリリアントでよく歌うメロディとそれをしっかりささえるベースが特徴。

70年代後半に大活躍したエレクトリックピアノ。

コンプレッションのかかったような素早いアタックと独特の倍音感が特徴。

機種ごとに様々な音色のバリエーションを持つ、エレクトリックピアノの代名詞。

各年代のRd Iピアノの空気感を再現。

Rd Iピアノに比べ、より明るくポップなサウンド。

改造アンプによる、極度にハイブーストされた80年代の音色も再現。

Rdピアノと人気を２分したエレクトリックピアノ。小音量時には可憐に、

強く弾くとアーシーで泥臭く響く。特有のディストーションサウンドも魅力。

世界初のデジタルシンセサイザーとして時代を席巻。柔らかなトーンの上に、

タッチで繊細に変化する硬質な高次倍音を乗せたサウンド。
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CP Ser ies  •  Specifications
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* CP5/CP50に搭載のDX7のサウンドは、AWM2音源（PCM音源）です。

SCM （スペクトラル・コンポーネント・モデリング） とは

再現力に優れたサンプリングと表現力に秀でたモデリング

技術を高度に融合させたCPシリーズ専用の新開発音源シ

ステム。楽器ごとに発音方式が最適化され、楽器本来の個

性に迫る、幅広いダイナミクスとスムースな音色変化を実

現。「ハンマーの硬さ」や「打弦ポイント」、といったピアノ発

音機構を解析し、それらのパラメーターを調整することで、好

みの音色に作り上げることも可能になりました。またサウンド

メイキングの核となる「ピアノ（ピアノタイプ+プリアンプ）」

「エフェクト」「アンプ」にブロック化されたコンポーネントを 

自由に組み替えることでオリジナルサウンドを構築できます。 
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Options for CP1/CP5/CP50

• Keyboard Stand: LG-800  

• Foot Pedal: FC3 

• Foot Switch: FC4, FC5 

• Foot Controller: FC7, FC9 

鍵盤

最大同時発音数

音源方式

パフォーマンス

リズム

ディスプレイ

主な操作子

接続端子

消費電力

寸法　(W)×(D)×(H)

質量

付属品

128

SCM

16 × 3バンク

16 × 3バンク

16 × 3バンク

2パート

17ピアノタイプ

10タイプ

8タイプ

8タイプ

-

5バンド

-

-

55文字 × 2行 VFD （蛍光表示管）

×2

-

IN, OUT, THRU

TO HOST, TO DEVICE

16W

1,385 × 420 × 173 mm

27.2 kg

128

SCM ＋ AWM2

10 × 4グループ × 3バンク

10 × 4グループ × 3バンク

10 × 4グループ × 3バンク

6パート

17ピアノボイス ＋ 305ボイス 

49タイプ

8タイプ

8タイプ

3バンド

5バンド

14キット

100パターン

24文字 × 2行 VFD （蛍光表示管）

×2

×1

IN, OUT, THRU

TO HOST, TO DEVICE

14W

1,381 × 405 × 174 mm

25.2 kg

128

SCM ＋ AWM2

10 × 4グループ × 3バンク

10 × 4グループ × 3バンク

10 × 4グループ × 3バンク

3パート

12ピアノボイス ＋ 215ボイス

49タイプ

-

8タイプ

3バンド

3バンド

14キット

100パターン

24文字 × 2行 VFD （蛍光表示管）

×1

-

IN, OUT, THRU

TO HOST, TO DEVICE

7W

1,381 × 332 × 165 mm

20.9 kg
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Specifications CP1

88鍵NW-STAGE鍵盤
（木製象牙調ウェイテッド鍵盤）

88鍵NW-STAGE鍵盤
（木製象牙調ウェイテッド鍵盤） 88鍵GH鍵盤

ピッチベンドホイール、  
[MASTER VOLUME] ダイアル、 ノブ1～6

ピッチベンドホイール、 [MASTER VOLUME]  
ダイアル、 ノブ1～3、 パートボリューム×6、
MASTER EQUALIZERノブ×5、 [GAIN]ノブ

ピッチベンドホイール、 [MASTER VOLUME]  
ダイアル、 ノブ1～3、 パートボリューム×3、
MASTER EQUALIZERノブ×3

PHONES
L/MONO,R (Unbalanced)
L, R (Balanced)

PHONES
L/MONO,R (Unbalanced)
L, R (Balanced)

PHONES
L/MONO,R (Unbalanced)

SUSTAIN, SOSTENUTO, 
SOFT, ASSIGNABLE

SUSTAIN, ASSIGNABLE SUSTAIN, ASSIGNABLE

電源コード、2P-3P変換器、ペダルユニット、
保証書、「Illustrated Guide to the CP1」、
取扱説明書、ソフトウェアDVD-ROM*

電源コード、2P-3P変換器、フットペダルFC3、
保証書、取扱説明書、取扱説明書CD-ROM、 
ソフトウェアDVD-ROM*

電源アダプター（PA-150 またはヤマハ推奨の
同等品）、フットペダルFC3、保証書、
取扱説明書、取扱説明書CD-ROM、
ソフトウェアDVD-ROM*

CP5 CP50

* ソフトウェアDVD-ROM: Steinberg社製DAWソフトウェアCubase AI



● MIDIは社団法人音楽電子事業協会（AMEI）の登録商標です。　● その他、このカタログに掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
● 製品の仕様およびデザインは、改良のためお断りなく変更する場合がございます。　● 本カタログは印刷物のため、商品の写真と実際の色とが異なる場合がございます。

このカタログは無塩素漂白（ECF）パルプを
使用し、大豆油インキで印刷しております。 

機能・操作などのお問い合わせ
お客様コミュニケーションセンター　シンセサイザー・デジタル楽器ご相談窓口

（IP電話、携帯電話、PHSからおかけになる場合：053-460-1666）
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1 http://www.yamaha.co.jp/support/digital_inst/index.html

受付時間： 月～金 10：00 ～18：00
　　　　　　土　 10：00 ～17：00

（日・祝日・窓口指定休日を除く）0570-015-808

カタログコード2009年12月作成 LKS0912

PA・DMI事業部 DMIマーケティング部
〒430-8650 浜松市中区中沢町10-1

■ヤマハ株式会社 EKB・LM営業部

■各地区お問合せ先

営業推進室	 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11	 ☎03（5488）5430

EKB・LM営業部東日本営業所 	 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 	 ☎03（5488）5471
EKB・LM営業部中日本営業所 	 〒460-8588 名古屋市中区錦1-18-28 	 ☎052（201）5199
EKB・LM営業部西日本営業所 	 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-9（心斎橋プラザビル東館） 	 ☎06（6252）5231

音楽を楽しむエチケット  楽しい音楽も時と場合によっては、大変気になるものです。特に、夜間
は小さな音でもよく通り、思わぬところに迷惑をかけてしまうことがありがちです。適当な音量を
心がけ、窓を閉めたりヘッドフォンを使うなど、お互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。

デジタル楽器・コンピューター
ミュージック製品 ホームページ

ヤマハマニュアルライブラリー http://www.yamaha.co.jp/manual/japan

http://www.yamahasynth.com/jp/




